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MATERIAŁ KORPUSU: żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 545:2010, PN-EN 598
WARUNKI ODBIOROWE: próba szczelności zgodnie z PN-EN 545:2010 
STANDARDY WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH 

Zabezpieczenie zewnętrzne:
·malowanie proszkowe RAL5005 (kolor niebieski) grubość powłoki >250μm, PN-EN 545
·malowanie proszkowe RAL3000 (kolor czerwony) grubość powłoki >250μm, PN-EN 598

Wykładziny wewnętrzne:
·malowanie proszkowe analogiczne jak dla zabezpieczenia zewnętrznego, PN-EN 545 i 598
·warstwa zaprawy cementowej (zgodnie z DIN2614) grubość 4-9 mm, PN-EN 545
·warstwa zaprawy z cementu glinowego grubość 4-9 mm, PN-EN 598

Połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501)

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej (wodociągi) i innych cieczy neutralnych, 
przesyłanych pod ciśnieniem lub bez wg normy PN-EN 545.
Do transportu grawitacyjnego i ciśnieniowego ścieków i wód powierzchniowych
wg normy PN-EN 598

Opis techniczny:
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