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POŁĄCZENIE NIEBLOKOWANE  T-Type klasa C
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POŁĄCZENIE NIEBLOKOWANE STANDARD TYPE KLASA C
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ZASTOSOWANIE:
-  do transportu wody pitnej i odprowadzenia ścieków
-   do metod bezwykopowych : HDD
-   do zabudowy w specyficznych gruntach:
   Grunty kwaśne, zanieczyszczone odpadami przemysłowymi, odłamkami skalnymi, gruzem, w  
   strefie działania prądów błądzących
CECHY TECHNICZNE:
-    powierzchnia rury pokryta warstwą poliuretanu PU zgodnie z norma PN-EN 15189 o  grubości  
   900 do 1000µm. Bosy koniec rury zabezpieczony farbą epoksydową o grubości  300µm lub 
   warstwą poliuretanu o grubości 100µm
-    powłoka wewnętrzna nakładana metodą wirową na bazie cementu wielkopiecowego, hutniczego 
   odpornego na siarczany z zastosowaniem wody pitnej wg normy ISO 4179 oraz PN-EN 545 
   lub PN-EN 598
-    połączenie w kielichu na uszczelkę EPDM, NBR Lub Viton/FKM  wykonaną zgodnie z normą 
   PN-EN 681, PN-EN 545 i PN-EN 598
-   powłoka wewnętrzna kielicha: pokrycie cynkowe o zaw. min. 90% + farba epoksydowa
-   dostawy rur obejmują w komplecie uszczelki i rygle blokujące
-  w przypadku występowania prądów błądzących należy,  na połączenie kielichowe zastosować  
   opaskę termokurczliwą  w celu zabezpieczenia czoła kielicha 

IZOLACJA
FABRYCZNA RURY

USIECIOWANY HDPE
(WYSOKIEJ GĘSTOŚCI)

AKTYWNY TERMICZNIE
KOPOLIMEROWY KLEJ ZAKLEJKA ZAMYKAJĄCA
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