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ZASTOSOWANIE:
-    sieci rurociągów wody pitnej
   Ze względu na odporność wykładziny cementowej i żeliwa sferoidalnego w kontakcie 
   z olejami technicznymi dopuszcza się  alternatywne zastosowanie np. do odprowadzenia oleju 
   ze stacji transformatorowej.
CECHY TECHNICZNE:
-    cała powierzchnia rur zabezpieczona powłoką stopu cynku z aluminium w proporcji 
   85% Zn i 15% Al, z domieszką miedzi lub bez, o minimalnej masie 400g/m2 lub cynkową 
   o minimalnej masie 200g/m2 nakładana w łuku elektrycznym z jednego drutu stopowego
   lub cynkowego pokryte powłoką epoksydową o min. grubości 80μm, 
   lub zewnętrzna powłoka polietylenowa PE zgodnie z normą PN-EN 14628,
   lub zewnętrzna powłoka poliuretanową PU zgodnie z normą PN-EN 15189
-    powłoka wewnętrzna nakładana metodą wirową na bazie cementu wielkopiecowego,
    hutniczego odpornego na siarczany z zastosowaniem wody pitnej wg normy ISO 4179
    oraz PN-EN 545 lub EN 545
-    połączenie w kielichu na uszczelkę z gumy EPDM wykonaną zgodnie
    z normą PN-EN 681-1
-    powłoka wewnętrzna kielicha: pokrycie cynkowe o zaw. min. 90% + farba epoksydowa
-    dostawy rur obejmują w komplecie uszczelki

Opis techniczny:

RURY KIELICHOWE Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO
POŁĄCZENIA NIEBLOKOWANE WG NORMY PN-EN 545;2010
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