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Typ połączenia T-Type klasa K9
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Typ połaczenia T-Type klasa C
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Połączenia blokowane typ SK-Type



ZASTOSOWANIE:
-  do transportu grawitacyjnego i ciśnieniowego ścieków i wód powierzchniowych

CECHY TECHNICZNE:
-  długość nominalna rur L: 6 m, tolerancja długości: +/-10 mm, możliwość cięcia rur na 
odcinku minimum 2/3 długości licząc od bosego końca rury.
-  zewnętrzna powłoka ochronna powierzchni rur:
aktywną warstwą stopu cynku z glinem (Zn-AI) w zalecanej proporcji 85%(Zn) - 15%(AI), 
nakładanego w łuku elektrycznym , o gramaturze minimum 400 g/m2, oraz warstwą 
wykończeniową z lakieru epoksydowego o grubości min. 70µm lub aktywną warstwą 
cynku 99%(Zn) nakładanego w łuku elektrycznym,
o gramaturze minimum 200 g/m2, oraz warstwą wykończeniową z lakieru 
epoksydowego o grubości min. 70 µm
-  powłoka wewnętrzna rur;
zaprawa cementowa na bazie cementu glinowego, nakładana metodą wirową, odporność 
na medium pH 3-13
-  wnętrze kielicha:
farba o dużej zawartości cynku + powłoka epoksydowa
-  połączenie w kielichu na uszczelkę z gumy NBR wg PN-EN -681-1

Opis techniczny:
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